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Bemvindo ao ISeps

Em 1999, desenvolveu um dos programas a primeira cor automatizado de separacao
de screeners chamado FastFilms. FastFilms foi baseado em meus muitos anos de
ensino como fazer as separacdes de cores de alta qualidade em primeiro lugar na
camera (sim - ha muito tempo), e depois no Photoshop. O programa evoluiu para fora
da minha frustragdo em n&o poder dar o separador de meus anos de experiéncia.
FastFilms evoluiu para 0 meu novo programa T-Seps. T-Seps tem todas as grandes
recursos e fungdes do FastFilms, mas com muitas melhorias e aperfeicoamentos.

T-Seps é o software de separacdo mais poderoso disponivel para impressoras da tela
T-shirt. Apenas com o premir de um botéo, vocé sera capaz de fazer separacdes setor
especifico para cores de processo simuladas em tecidos claros e escuros, cor de
indice em tecidos claros e escuros, cor de processo real, a cor de base local, e sépia.

Ao contrdrio de outros programas que s6 fazem uma coisa, T-Seps é um conjunto de
programas em um. Certos desenhos séo perfeitos para o indice de separagfes em que
as cores Pantone especificas sdo necessarias, ou quando uma imagem brilhante de
alto contraste é necessaria. Outras imagens que precisam muito de foto-realista para
ser separado como cor verdadeiro processo (CMYK) para camisas de luz, ou cores de
processo simuladas para camisas escuras. Outras imagens funcionam melhor se a um
tratamento grafico é dado a eles como a "fotografia deslumbrante velha rotina".

E para aqueles de vocés que precisamos de uma ajudinha artistica, T-Seps foi
construido em efeitos de borda e faz o olhar angustiado! Na verdade, a T-Seps ainda
ndo separagdes de cores basicas canto direito do Photoshop!

T-Seps foi criado como uma maneira de automatizar o processo de separacao de
cores. E o culminar de dezenas de anos de ensino no processo de grandes e
pequenas empresas e literalmente contém o conhecimento adquirido a partir de
milhares de horas passadas a fazer separacdes de cor e impressao de alta qualidade.
O que levou anos para aprender e aperfeicoar esta agora na ponta dos dedos e
apenas um botdo de empurrar para longe.

A minha esperanca é que as impressoras ja nao precisa gastar horas aprendendo
movimentos intrincados computador e agora pode se concentrar nos aspectos
artisticos e os desafios de gerenciar seus negécios. T-Seps é uma ferramenta muito
poderosa para ajudar vocé a se tornar mais proficiente, fazer um trabalho de maior
gualidade e aumentar os lucros.

Se vocé é novo no Photoshop e separagdes computador high-end, ndo deixe o poder
do Photoshop e T-Seps intimida-lo. Leia a visdao, 0 manual de treinamento on-line de
videos - e cavar polegadas Em nenhum momento vocé vai ser um mestre de ambos!

Espero que vocé goste do programa tanto quanto eu gostei de cria-lo!

Scott Fresener
desenvolvedor T-Seps



Créditos

Notas de direitos Autoriais
© 2009-2013 - Todos os direitos reservados.

O uso e direito de cOpia deste produto esta sujeito ao acordo de licenca. Qualquer outro uso esta
proibido. nenhuma parte desta publicacdo pode ser reproduzida, transmitida, transcrita,
armazenada para sistema de recuperagédo ou traduzida para qualquer lingua de qualquer
maneira ou forma sem o consentimento por escrito T-Biz Network International, LLC. A
informacao contida neste manual esta sujeita a alteracdes sem aviso prévio e ndo representa
compromisso por parte do fornecedor.

As leis federais de direito a cépia permitem que o usuario faca uma copia de seguranca do
software para fins de arquivo. Quaisquer outras duplicacfes deste software, incluindo as
oferecidas para venda, locacao, aluguel ou presente constituem violacao da lei, sujeitas a
penalidades civis e criminais.

Créditos
Criado por Scott Fresener
Programado e Desenvolvido por Scott Fresener.

Uma palavra sobre este MANUAL

Este manual tem detalhes sobre as rotinas chave em T-Seps. Ha uma série de
rotinas opcionais e botdes que nao sao abordados neste manual. Quando vocé
executa qualguer uma das rotinas de T-Seps, vocé sao mostrados simples
"ajuda" menus tutorial que dizer sobre a rotina. E muito importante ndo escova
por estes menus. Eles explicam arotina e as medidas necessarias para fazé-lo
funcionar corretamente. Por favor, tome tempo para ler os menus tutorial para
minimizar os problemas ou duvidas.

A fim de oferecer o manual T-Seps em uma ampla variedade de idiomas que tiveram que
usar programas de traduc¢do para certas partes e, na maioria dos casos, as capturas de
tela/imagens séo da verséo Inglés. Pedimos desculpas antecipadamente por esses
atalhos.

Marcas Registradas

T-Seps é marca do T-Biz Network International, LLC.

Todas as outras marcas comerciais sdo reconhecidas. Nomes de produtos sdo marcas
comerciais, registradas, de seus respectivos donos. Pantonea é uma marca registrada da
Pantone Inc. Adobe, o logotipo da Adobe e Photoshop sédo Marcas registradas da Adobe
Systems Inc. Windows e Microsoft Camcorder sdo marcas da Microsoft Corporation. Mac e
Macintosh sdo marcas registradas da Apple Computer Inc.

T-Biz Network International, LLC

14747 N. Northsight Blvd. #111-402

Scottsdale, Arizona 85260 USA

Email: info@tbiznetwork.com

Internet: www.T-BizNetwork.com e www.T-Seps.com
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LICENCA

Acordo de Licenca de Software e Garantia

Leia cuidadosamente os termos e condi¢des deste acordo antes de instalar.T-Seps.
Instalar este software significa que vocé aceitou estes termos e condi¢des.

A licenca abaixo é concedida pelo T-Biz Network International, LLC, de Scottsdale, Arizona,
USA, uma com respeito ao programa T-Seps.

NAO E PERMITIDO CEDER, SUBLICENCIAR, ALUGAR, VENDER, TRANSMITIR, OU
MESMO TRANSFERIR, TRADUZIR, CONVERTER PARA OUTRA LINGUAGEM DE
PROGRAMACAO, DESCOMPILAR OU MODIFICAR ESTE PROGRAMA. E PERMITIDO
MANTER UMA COPIA DO PROGRAMA PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE
SEGURANGA, COMO ESPECIFICAMENTE EXPRESSO A SEGUIR:

1- Licenca. Vocé tem o direito ndo-exclusivo de utilizar o programa anexo, em um Unico
computador. Vocé pode fisicamente transferir o programa de um sistema ou computador para
outro desde que este programa somente seja utilizado em um Gnico computador de cada vez.
N&o é permitido fornecer copias deste software para outros. Para utilizar em mais de um
computador, deve haver uma licenga de uso individual para cada computador, ou uma licenga
multipla estabelecendo o nimero de usuarios permitido.

2- Copias e madificagdes. O software tem registro de direitos de cdpia. Vocé pode fazer uma
cépia para seguranca apenas. Vocé deve reproduzir e incluir a nota sobre direitos de copia na
sua copia de seguranca. Nao é permitido fazer outras cépias e nem modificar o software.

3- Confidencialidade. O software € protegido pelo direito de cdpia, de segredo industrial e
registro de marcas. Aceitando esta licenca vocé reconhece que o software se constitui de
propriedade, e que contém um valioso conjunto de informagdes desenvolvidas ou adquiridas
com grande investimento, incluindo algoritmos de processamento de dados, inovagdes e
conceitos. Vocé ndo permitira a outros utilizar tais bens ou informacgdes proprietarias exceto
como provisto neste documento. Esta obrigacdo é reconhecida até o término deste acordo.

4- Prazo. Esta licenca vale desde o dia da instalacdo do T-Seps até o término. Vocé pode
terminar esta licenga através da destruicao do software e de qualquer copia feita. Se qualquer
item deste contrato ndo for cumprido, o T-Biz Network International, LLC podera termina-lo,
notificando por escrito, caso em que vocé devera imediatamente retornar o software.
Adicionalmente, O T-Biz Network International, LLC podera fazer valer seus demais direitos
legais.

5- Garantia limitada e Responsabilidade. E de sua responsabilidade escolher, manter e adequar
o hardware e componentes de software do seu sistema de microcomputador. Desta forma, o T-
Biz Network International, LLC n&o garante servico ininterrupto ou corre¢do de erros, e 0s
programas séo licenciados na base de como séo fornecidos.

Discos flexiveis e /ou CDs nos quais 0s programas sao gravados sdo garantidos contra defeitos
de material ou erro humano sob condic6es normais como segue: por um periodo de 90
(noventa) dias apds a compra de um revendedor autorizado. A midias com defeito deve ser
enviada junto com cépia de recibo, e se comprovadamente defeituosa seré substituida sem
custos adicionais. Esta reposicdo sera garantida durante o periodo de 90 dias. Esta garantia
limitada ndo se aplica a casos de acidentes, abuso ou aplicagéo incorreta do produto.

Nenhuma garantia implicita ou condi¢cdo quanto a qualidade ou desempennhodo T-Seps
incluindo qualquer garantia ou condi¢do de valoracéo de mercado ou adequacéo a qualquer uso
particular é oferecida para T-Seps, e tais garantia séo expressamente rejeitadas, a excegao da
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garantia limitada de 90 dias para defeitos de discos, como consta acima. Nenhuma outra
garantia, dada por pessoa ou empresa com respeito a T-Seps devera envolver o T-Biz Network
International, LLC ou outra pessoa que tenha participado da criagcao, producdo ou envio deste
programa.( alguns estados ou provincias ndo permitem limitacdes sobre prazos de validade de
garantias, portanto estas limitac6es podem nao se aplicar)

Nem o T-Biz Network International, LLC nem outra pessoa, empresa ou conglomerado é
responsavel por quaisquer perdas de faturamento ou lucro, despesa ou inconveniéncia, ou
gualquer outros danos incidentais ou consequentes do uso, erros de uso, inabilidade do uso de
T-Seps, seja por negligéncia ou falha na confirmacéo de qualquer condicdo expressa ou
implicita (alguns estados ou Provincias ndo permitem a exclusdo ou limitagdo de danos
incidentais ou de consequéncia, de modo que esta exclusdo pode néo se aplicar). Esta garantia
limitada ndo sera extendida a outros que ndo o usuario original do Software.

Em nenhum caso a responsabilidade do T-Biz Network International, LLC excedera o valor da
compra do Software. Os limites e abrangéncia expressos aqui se aplicam independentemente
do aceite deste acordo de licenca.de uso de software.

Esta garantia limitada da direitos legais, e vocé tem também direitos que podem variar de um
Pais para outro.

6- Suporte. Suporte técnico é fornecido gratuitamente para o T-Seps . Veja a secao de suporte
do manual de referéncia para as formas de fornecimento deste suporte. Suporte técnico ndo
significa nem inclui treinamento para uso do T-Seps. O usuario deve ler e seguir as instrucdes
do manual de referéncia, que faz parte da instalagdo do programa. O suporte Gratuito tampouco
implica no treinamento de outros programas tais como o Adobe Photoshop.

7- Divisibilidade: No caso de quaiquer itens provistos neste acordo venham a ser suspensos por
tribunal ou jurisdicdo, as restantes por¢des deste acordo permanecerao validas.

8- Reconhecimento. Abrindo este pacote de software, vocé reconhece implicitamente ter lido
este acordo, ter compreendido seu teor e estar de acordo com seus termos e condi¢des. Vocé
também concorda que este acordo representa a cobertura completa do que possa ser acordada
entre as partes, e substitui quaisquer propostas ou acordos anteriores, verbais ou escritos, ou
guaisquer outras comunicacdes entre as partes relativas a este acordo. Nenhuma corre¢éo
deste acordo seré efetivo a menos da assinatura autorizada de um representante do T-Biz
Network International, LLC.

9- Modificagdes neste Acordo. Este acordo sera regido pelas leis do estado do Arizona. Este
acordo somente podera ser modificado por uma licenga ou adendo que o acompanhe ou por um
documento assinado pelas partes. Se houverem questdes sobre este Acordo, ou se voceé tiver
guaiquer davidas, ou desejar contactar o T-Biz Network International, LLC por qualquer motivo,
por favor nos escreva.

T-Biz Network International, LLC, 14747 N. Northsight Blvd. #111-402, Scottsdale, Arizona,
85260 USA departamento de Vendas e atendimento a Cliente.



Secéo 1 Apresentacao geral do-Seps
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Sabre o T-Seps vers3o 2.0 Portuguds

Reiniciar Menus

Manual Online

Suporte Téenico

InstrugBes Basicas

Configuragio para o Photoshop

Prova ds Cores.

Ajuda, Dicas, @ Problemas

Dicas de Escansamento

Ajuda do Photoshop

“wo'sd | Lemon Yellow - Pantone(r... Qirl+8
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Blue - Pantone(r) 286

" | & Biue - Pantone(r) 306

Ty | Black

Highiight White

Sobre a resolugio da imagem upsample

Sobre Methorar 19G Qualidada

Upsample Imagem

Exacutar Melhorar JPG

Mascaramento da Imagem

Executando o Programa

Ajustes da Imagem

Balango de Cores

Nitidez da Imagem

Sobre Cores de Proc. Smuladas

Executar Smulacias9+2 Brancas |

Sobre o T-Seps

T-Seps é um Plug-in do Photoshop que amplia as habilidades do Photoshop e
habilita a impressora a fazer separagdes de cor automatizadas, em questéo de
minutos. T-Seps funciona a partir da paleta de Acées no Photoshop e tem
milhares de rotinas incluidas que chamam por outras rotinas, analisam a
imagem para cores e intensidades corretas baseadas nos requerimentos
especificos da impressao em tecidos, aplicam curvas e niveis apropriados,
levam em consideracdo ganhos de ponto e impurezas das tintas serigréaficas e

mui tas outras

fun- »emsamdnos

bastidores

O programa separa as imagens e cria canais Alfa como parte da imagem. Estes
canais Alfa podem ser impressos, expostos em telas serigréficas e as imagens
impressas com alta qualidade em tecidos claros ou escuros.

A raz&o para o Programa trabalhar com a paleta de agfes é que esta paleta do
Photoshop é facilmente acessivel e fornece uma interface amigavel para o

programa.

Em muitos casos o programa faz TUDO para vocé porque ele realiza a
separacao considerando um conjunto especifico de cores. O Unico caso onde se
requer intervencdo do usuario € quando o nome de um arquivo a abrir é
necessario ou o nome de uma cor especial personalizada é necessario para o
indice de cores ou para as rotinas de cores Spot.

N&o é s6 para Tecidos

O programa também funciona para aplicacdes graficas de serigrafia ndo-textil. E



somente uma questao de alterar as caracteristicas de ganho de ponto antes de
executar as rotinas. Certas areas do programa sao voltadas para a impressao
textil. Mas é tdo simples de usar que se podem fazer separacdes de qualquer
tipo assim que o programa for instalado.

Faz mais do que separar

O programa n&o apenas separa, Ele determina a sequéncia de cores e
recomenda quais reticulas e angulos utilizar. TAMBEM indica cores das tintas,
conforme tipos de tintas e tramas de tela serigrafica. Todo o trabalho de
adivinhacao é removido do processo. Designers podem agora ser artistas ao
invés de técnicos de separacoes!

Tipo de Separacodes

T-Seps separa de diferentes maneiras dependendo do objetivo final e do tipo de
original em questdo. Faz a conversao normal de RGB para CMYK incluindo a
construcdo de uma cor adicional Spot (de preenchimento) e criando fundos e
brancos nas altas luzes para impressao em fundo escuro.

Também cria cores de processo simuladas para fundos claros e escuros. Cria
imagens de 4 a 12 cores incluindo fundos e altas luzes.

O programa tem excelentes rotinas de cor indexada (ponto quadrado) que utiliza
paletas de cores predeterminadas ou permite a escolha de suas proprias cores.
Estas rotinas também criam fundos e canais de branco de altas luzes.

Outra caracteristica interessante é a habilidade de fazer separacdes em cores
spot. Enquanto isto é normalmente feito a partir de softwares de ilustracao
vetorial, pode ser feito com T-Seps, incluindo o trapping e afinamentos das
imagens das cores

Ferramenta de Efeitos Especiais

Além das excelentes separacdes, T-Seps cria efeitos especiais para imagens.
Ha uma quantidade de efeitos de bordas de imagem que evita o aspecto de
ret ©ngul o imagknsmaidensas. Vocé pode também dar a aparéncia
de imagem lavada com o efeito Desgastado.

Para dar a imagem a aparéncia de foto envelhecida, ha também uma eficaz
rotina de P&B e Sepiatone.

T-Seps é uma Ferramenta

Pense no programa como uma ferramenta que permite a vocé atingir um novo
patamar de qualidade de impressao. Separa as cores da maioria das artes em
menos de dez minutos e poupa a vocé incontaveis horas de producéo e
retoques.



Secao 2Informacoes Gerais

As versdes do T-Seps e Adobe Photoshop

T-Seps é um Photoshop plug-in que funciona na Paleta de A¢des. Ele funciona
tanto em MAC / ou Windows PC nas versdes do Adobe Photoshop 6.0 através

CS6. Ele funciona tanto em 32 bits e 64-bit versdes do Photoshop. Este manual
€ para a versao 1.0/ 2.0 do T-Seps..

Sobre Tamanhos de arquivo e espaco em disco rigido.

T-Seps é um produto avancado que gera arquivos bastante grandes. Um arquivo

normal de Photoshop em tamanho de frente de camiseta e resolucéo de 250 a

300 dpi pode ficar com tamanho entre 15 e 30 MB. T-Seps aumenta o tamanho

do arquivo de 3 a 4 vezes. O Photoshop também requer até quatro vezes o

tamanho do arquivo separado para os arquivos temporarios de trabalho. Isto

significa que um arquivo de 30 MB pode crescer até 100 MB e o Photoshop

pode necessitar 300 a 400 MB de espaco livre em disco para este arquivo. Se

vocé ndo tiver espaco livre em disco, podera ter o programa parado no meio de

uma rotina e receber a temida mensagem de er

Pré-requisitos e Consideracdes

T-Seps é um programa de separacdes. E projetado para trabalhar com as
imagens que recebe. Em outras palavras, se vocé pede ao programa para
separar um original ndo muito nitido, o resultado sera uma imagem ndo muito
nitida. A qualidade do material que entra corresponde a qualidade final obtida.

E quase impossivel para um programa saber que vocé ndo deseja ter uma
imagem tonalizada ou com marcas geradas pela poeira no scanner. O
Photoshop é uma poderosa ferramenta para melhorar a qualidade do seu
original. E preciso tornar o original tio perfeito quanto possivel e ajustar a
resolucao para que o T-Seps gere uma separacao de qualidade. O programa
tem ajustes de cor e nitidez (filtro sharpen) incluidos, mas € necessario
determinar que grau de ajuste a imagem necessita.

Sobre o Photoshop

Este guia do usuario assume que vocé conheca o basico sobre uso do
Photoshop, ja que o T-Seps é um plug-in deste programa. Se vocé necessita
saber como utilizar as ferramentas basicas do Photoshop, por favor leia o

manual deste programa, ou adquira os cursos em video da T-Biz Network ii T
Shirt Graphics with Adobe Photoshopo.

A boa noticia é que se vocé fizer um bom escaneamento com resolucao
suficiente, seréo necessarios apenas pequenos ajustes na imagem antes de
simplesmente executar o T-Seps.

Sobre Serigrafia

Consideramos também que vocé tenha um bom conhecimento do processo
serigréafico. Ao invés de simples separacdes de cores justapostas, o programa
gera separacdes de alta qualidade que também requerem boa preparacao de
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matrizes e controle na impresséao para o resultado permanecer fiel ao original.
Isto significa telas bem tensionadas, reproducéo de detalhes finos como os
pontos de cromia, uma impressora de boa construcéo, rodos afiados, tinta
adequada e uma boa técnica de aplicacao.

Naturalmente alguns obterdo melhores resultados que outros. Para o melhor
resultado inicial, tente utilizar o software em imagens néo-criticas como
personagens de desenho ou fotos de animais. Vocé ficara surpreso com o0s
resultados. A seguir, use imagens contendo cores de pele. Cores referenciais de
memaoria como tons de pele sdo mais dificeis de reproduzir e requerem melhor
técnica geral de impresséo.

Suporte Técnico
O suporte técnico é oferecido gratuitamente por um ano a contar da data de
compra do programa.
Email: support@tbiznetwork.com
Telefone: Toll Free no E.U.A. 1/888-801-1561
Telefone principal +1 480-212-1078
Internet: www.T-Seps.com Clique em Support

Aguarde tempo suficiente para um membro de suporte para responder. A
resposta € geralmente dentro de 24 horas. Se vocé tem um prazo de emprego
imediato certifique-se notar na linha de assunto do seu e-mail "Urgente".

Se vocé é um usuario internacional lembrar que as horas de apoio sdo baseados
em Mountain Standard Time na E.U.A.. E, lembre-se que o suporte para linguas
estrangeiras pode demorar um pouco mais. Envie perguntas de suporte em
Inglés, se possivel.

Se vocé tiver um problema com o programa, por favor re-ler o manual para se
certificar que vocé esta seguindo as instrucdes na tela exatamente antes de o
apoio de e-mail. Ha excelente formacéao online Videos em www.t-Seps.com.
Basicos de suporte técnico € oferecido aos usuarios de ensaio T-Seps. Para
informacdes detalhadas sobre suporte vocé deve fornecer seu nimero de série.

Em muitos casos, melhor suporte pode ser dada se o arquivo esta disponivel
para consulta. Se vocé esta tendo problemas com um arquivo ou precisar de
ajuda com o que a rotina que vocé pode usar e-mail o arquivo para
support@tbiznetwork.com. NAO EMAIL um arquivo de tamanho cheio. O arquivo
deve ser de baixa resolucédo (72 dpi) e salvo como JPG (JPEG) formato de
arquivo. Isto deve fazer o tamanho do arquivo ndo mais de 200-500 Kb que é
facil de e-mail. Para alguns arquivos de suporte técnico pode solicitar um arquivo
de alta resolucdo que aguarde para ver se o0 técnico solicita um arquivo maior.



Secao 3 Instalacdo e configuracao do Programa

Vocé deve ler e seguir estes passos que o programa funcione
corretamente. Se vocé acompanhar e entender essas etapas que vai
eliminar e-mails de apoio desnecessario.

Instalacao

T-Seps é muito facil de instalar. A instalacéo ir4 criar um nimero de arquivos-
chave sobre o seu disco rigido. A proxima secéo pressupde que vocé tenha
baixado a versao Free Trial do programa e colocaram o download do arquivo em
uma pasta de download de sua escolha, ou que vocé tenha um CD com duas
versodes para Mac e Windows do programa. O instalador T-Seps ira criar uma nova
pasta no seu disco rigido chamado TSeps ou TSeps64 (para a versao Mac 64-bit).

Usuarios do Windows:

Localize o arquivo baixado ou arquivo no CD chamado TSeps20.exe. Dé um
duplo cligue sobre esse arquivo. Siga as instrucdes na tela.

Usuarios de Macintosh:

Localize o adequado arquivo baixado ou arquivados no CD:
TSeps2installer.dmg (para computadores PowerPC Mac ou computadores
baseados em Intel Mac com Photoshop CS)

TSeps2intel.Installer.dmg (para computadores baseados em Intel Mac com
Photoshop CS2 através CS5 32-bit Photoshop).

T-Seps20-64.Installer.dmg (para computadores baseados em Intel Mac com
64-bit Photoshop).

Dé um duplo clique no icone Installer TSeps. Siga as instru¢des na tela.

Nota Importante: Se vocé tiver véarias versdes do Photoshop no seu
computador (baseado em Intel), incluindo versdes de 32 bits do Photoshop e 64-
bit versbes do CS5 e CS6 - entédo vocé deve instalar instaladores Tanto a Intel.

Certifique-se de plug-ins séo instalados corretamente

O programa de instalacédo do T-Seps tenta instalar todos os arquivos no local
adequado para o programa a ser executado a partir das acdes "paleta no
Photoshop. Se vocé tiver versdes anteriores do Photoshop ou ter varias versfées
instaladas em seu disco rigido, o programa de instalacdo ndo pode colocar 0s
arquivos nas pastas corretas.

Para que o T-Seps seja executado corretamente, o T-Seps Plug-In arquivos
devem estar na pasta Automatize Photoshop. Existem dois principais plug-in de
arquivos. Um é chamado de T-Seps e um é chamado de T-SepsCustomindex.

Se por alguma razéo T-Seps ndo comeca quando vocé abre o Photoshop, vocé

precisara colocar manualmente o T-Seps Plug-In arquivos na pasta do
Photoshop Automate.
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PC:

Em computadores Windows, existem duas versdes de plugins, porque 0s
computadores mais antigos séo de 32 bits e computadores mais recentes sao de
64 bits. Photoshop instala o 32 bits e 64-bit versées do CS4 e CS5/6 durante a
instalacdo. Os plugins sdo nomeados em conformidade. O plug-in T-Seps
principal é chamado de "TSeps32.8li" e "TSeps64.8li". O Custom plugin Index é
nomeado "TSepsCustomindex32.8li" e "TSepsCustomindex64.8li".

A rotina de instalacéo deve instalar os plugins na pasta apropriada Automatize
Photoshop. Se néo, esses arquivos podem ser encontrados em C: / TSeps /
Acdes. Vocé tera que copiar esses arquivos para a pasta apropriada Automatize
na pasta plugins da pasta Adobe, que é encontrado em sua unidade C: Program
Files ou Arquivos de Programas (x86), que € a versdo de 32 bits.

MAC:

Em computadores Mac, existem duas versdes de plugins. Uma versao € para
velhos computadores Mac baseados em PowerPC ou em computadores Mac
baseados em Intel rodando a versdo do Photoshop CS. A outra versao € para
computadores baseados em Intel Mac com Photoshop CS2 para CS6. Ir para o
Macintosh HD / TSeps pasta Actions / e encontrar 0S arquivos:

TSeps.plugin (para Mac Intel based 32-bit)

TSeps64.plugin (para Mac Intel based 64-bit)

TSepsCustomindex.plugin (para Mac Intel based 32-bit)
TSepsCustomIindex64.plugin (para Mac Intel based 64-bit)

TsepsOSC.8li (para PowerPC mais velhos ou para uso com Photoshop CS)
TSepsCustomindexOSX.8li (para mais PowerPC (PowerPC para mais ou para
uso com Photoshop CS).

Vocé precisa copiar os plugins para: Macintosh HD / Adobe / Photoshop (x) /
Plug-Ins/Automate.

Libertar o Programa

T-Seps tem um recurso de seguranca que blogueia o programa para um
computador especifico. Se vocé comprou apenas uma cOpia deste programa,
em seguida, ele foi projetado para ser instalado em mais de dois computadores.
Se vocé deseja ter o programa em mais de dois computadores vocé vai precisar
adquirir licencas adicionais para o programa. Se vocé é um usuario de teste do
programa ou estdo a espera para o seu desbloqueio, basta pressionar o botdo
TRY (até seis vezes) para executar T-Seps por 20 dias.

O desbloqueio recurso nao ativar até abrir o Photoshop. Vocé sera dado um
grupo de palavras chamado Challenge. Estas palavras podem parecer
aleatdrias, mas séo especificos para o seu computador. Se vocé instalar o T-
Seps em um computador diferente, vocé tera um conjunto diferente de palavras.
Se ou quando vocé atualizar para um novo computador ou substitua ou formate
o disco rigido de seu computador existente simplesmente dar-nos uma chamada
para desbloquear outro.
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Este grupo de palavras precisa ser enviado por correio electronico ou fax para o
International Network T-Biz, LLC. Vocé entdo sera emitido a expressao correta
Resposta que precisa ser inscrito para desbloquear o programa. Para
desbloquear, selecione Autorizar a tela Bem-vindo a obter a tela de palavra
Challenge. Clique em Copiar Desafio e agora as palavras Desafio sera na area
de transferéncia do seu computador para ser colado em um e-mail. Enviar
desbloquear pedidos de support@tbiznetwork.com e certifique-se também incluir
0 numero de T-Seps serial e informacfes da empresa. Vocé geralmente sera

emitida a resposta ao seu desafio em 24 horas.

Vocé também tem a opcédo de cancelar o desbloqueio de rotina e ainda usar o
Photoshop enquanto vocé espera para a resposta. T-Seps funcionara por 20
dias, como uma versao de teste sem ser desbloqueado se ele é recomendado
para o envio das suas palavras de desafio bem antes da versao de teste expira
assim gue vocé ndo esta esperando por sua resposta a ultima da hora.

T-Seps usa um software de seguranca de terceiros chamado Bloqueio por PACE
Anti-Pirataria. Se vocé receber um erro ao carregar Plug-Ins, uma mensagem
dizendo que seu software requer drivers adicionais e / ou falhas do Photoshop
guando vocé abri-lo, entdo vocé tera que atualizar os drivers Interlok. Ir para o
www.paceap.com site. No canto superior direito da pagina inicial, ha uma sec¢éo
para os usuarios "End" para baixar drivers de dispositivo atualizados Interlok.
Basta selecionar o seu sistema operacional a partir do menu e fazer o download
do instalador. Execute esse arquivo e reinicie a maquina depois. Agora voceé vai

ter o T-Seps tela Bem-vindo ao Photoshop abertura.

Se vocé esta instalando a verséo de 64-bit para o Photoshop CS6 em um

computador Mac, o programa de seguranca vai lhe
dar uma série de nimeros. E-mail o numero de
pedido para support@tbiznetwork.com com
detalhes sobre sua empresa para receber um
cbdigo de desbloqueio devolvidos no prazo de 24
horas.

Carga T-Seps nas acOes Paleta

Esta etapa € muito importante!

Abra o Photoshop e abra suas actes Paleta
(Window / Show Acbes ou Acdes).

Com a paleta A¢Oes aberto, clique no menu drop-
down (é um botdo redondo pequeno com uma seta-
lo no canto superior direito da janela Paleta A¢bes)
e selecione Substituir Recurso. Na pasta TSeps
novo em seu disco rigido, vocé ira selecionar o
conjunto de acdes correto (arquivo. ATN). O
arquivo sera tipicamente chamado TSeps20W-
Portugués.ATN. Se estiver em um velho Mac
PowerPC ou executando a versao do Photoshop

ACTIONS | —————

M Button Mode

Sobre o T-Seps vers3o 2.0 Portugués

Reiniciar Menus

Manual Online

Suporte Técnico

- e B

Configuragio para o Photoshop

Prova de Cores

Ajuda, Dicas, e Problemas

Dicas de Escanssmento

Ajuda do Photoshop

Importando Arguivos

Exportando Arquives

Sobre a resolucio da imagem upsample

Sobre Mehorar PG Quaidade

Clear All Actions
Reset Actions

Upsample Imagem

Exscutar Melhorar JPG

Load Actions...

1}

Mascaramento da Imagem

Executando o Programa

Commands

Ajustes da Imagem

Frames

Baiango d= Cores

Image Effects

Nitidez da Imagem

LAB - Black & White Technique

Sobre Cores de Proc. Smuladas

Production

Executar Simuladas 9+2 Brancas

Stars Trails

Executar Smuladas 5+2 Brancas

Text Effects

Executar Reativa-Descarga 9+1 Bracas

Textures

Executar Reativa-Descarga 5+1 Bracas

Video Actions

Exacutar Rotina de Transfer

Close

Close Tab Group

Opcional Rotinas Simuladas

CS em um Mac, vocé vai precisar carregar o arquivo chamado: TS20-CS-
Portugués.ATN. Se estiver usando o Photoshop CS6 em um computador Mac

carregar a acdo chamada TS20-64- Portugués.ATN.
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Certifique-se de Button Mode esta marcada e que os botdes estdo em roxo e
amarelo.

Interrompendo uma agao durante uma rotina

Se por algum motivo vocé parar durante uma acc¢ao de rotina (antes as
instrucdes na tela Ihe dizer que "o processo de separacao € completa”), vocé
deve redefinir a menus. Se vocé nao redefinir os menus, a ultima acao vao
pegar de onde parou na préxima vez que vocé seleciona-lo e que a rotina nao
ird funcionar corretamente. Vocé sabera que uma rotina foi interrompida antes
de terminar, pois é o botdo na paleta Actions fica vermelho. Para repor os
menus, cligue no botdo amarelo chamado Redefinir Menus no topo da paleta de
Acoes.

Motivos para interromper o programa

Poderia haver uma série de razdes para interromper o programa no meio de
uma rotina. Se vocé estiver com pouco espaco no disco rigido, vocé pode obter
um erro de memoaria. Além disso, vocé poderia ter carregado o arquivo errado
por engano, ou selecionado Stop ao invés de continuar em um dos menus de
ajuda.

Interrompendo uma acao durante uma rotina

Isto € muito importante!

Se por qualquer motivo vocé cancelar uma a¢do no meio da rotina, vocé TEM
QUE re-inicializar esta acao. Se vocé ndo tomar este cuidado, na proxima vez
gue for executar esta acao ela podera ndo executar corretamente. Se vocé
estiver com a paleta no modo Botfes, seré facil visualizar se uma rotina foi
interrompida, porque o botdo correspondente aparecera em vermelho.

Para re-inicializar qualquer acao, clique em qualquer dos botdes amarelos.

Mesmo que voc° fAinterrompad os menus de ajud
ficardo vermelhos) basta pressionar qualquer outra rotina, isto ird limpar todos os

botdes vermelhos.

Razdes para paradas do programa

Podem haver diversas causas para 0 programa parar no meio de uma rotina. Se

houver pouco espaco em disco, podera ocorrerumerroii f al t a de mem-ri ao.
Também um arquivo inadequado carregado por engano, ou a selecéo de

~

Al nt er amimégseeoCo nt iem algum dos menus de ajuda.

As configuracdes seguintes sdo MUITO IMPORTANTES para o T-Seps
executar e fornecer visualizacéo corretamente !

Photoshop Setup

Antes de executar o T-Seps vocé vai precisar fazer alguns ajustes basicos no
Photoshop. Trata-se de pequenas alteracbes nas configuracdes do programa a
certeza de que tera um efeito sobre como T-Seps opera. As rotinas a seguir
precisa ser feito apenas uma vez. Photoshop lembra essas configuracdes para
sessoes futuras.
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Configuracdes Gerais
Todas as configuracdes padréo do Photoshop ira trabalhar com T-Seps, mas
existem algumas definicbes que tem efeito se vocé muda-los.

Ganho de Ponto
impressoras da tela comeca tipicamente 30% a 40% o ganho na imprensa. Isto
significa que a tinta que vem através da tela vai "ganhar" ou crescer em tamanho

Color Settings

& Unsynchronized: Your Creative Suite applications are not ol
& synchronized for consistent color,

Cancel

X

1
Settings: | Custom il
Working Spaces
RGB: | apple RGE v
CMYK: ‘md CMYK... | More Options
Gray:
Y !Gny Gamma 2.2 » Preview

5Pt | Dot Gain 309

Color Management Policies

RGE: ‘ Preserve Embedded Profiles v —
T 1 Union
CMYK: ‘Pnsovve Embedded Profiles v
=) Prpl305a.api
Gr3Y! | preserve Embedded Profiles g iy apl.
Q Prpl30Sm.api
Profile Mismatches: DAsk When Opening DAsk When H My Recent :j Prpl3SSa.api
Missing Profiles: [T]ask When Opening Documents g Prpl355m.api
- = Uprplgen.api
Description B
Prpl305a -

Desktop
My Documents
My Computer
" File name: Separation Sel Load
) Separation Table (*AST] -
My Network  Files of type: CMYK Setup [“API) v Cancel

File Size:

em relacdo ao tamanho dos pontos que sao queimados na tela. A fim de
visualizar as separagfes no monitor da maneira que eles vao olhar quando
impresso, € importante aplicar as configuracdes corretas do ponto ganho para o
Photoshop.

Configuracdes de cores do Photoshop Para T-Seps
A maioria das configuracfes de sub-capa do sao feitas indo até Edit / Color
Settings.

Mude para RGB RGB Apple.

Alterar a configuragdo CMYK: Isto € muito importante se vocé estara fazendo
Real Process (CMYK) separacfes. T-Seps vem com tinta valores especificos
para os tipos mais comuns de tintas de processo. Se vocé ndo vé sua marca
durante a instalacdo, contacte o seu fornecedor de tinta para valores
especificos. Estes podem ser inseridos manualmente.

Drop-down lista CMYK na janela de espacos de trabalho. Selecione CMYK
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Load. Navegue até a T-Seps pasta no disco rigido e abra a pasta Tintas.
Selecione a pasta para a sua marca de tinta. As marcas que séo prée-carregados
séao Wilflex, Unido e Excaliber. (Se vocé n&do vé sua marca e néo pode receber
os valores personalizados para a sua marca, que € OK para selecionar E.U.
Web néo revestido para fins gerais.) Na parte inferior da janela de carga,
alteracao do tipo de arquivos para CMYK Setup (*. API ). Vocé vai ver agora
uma lista de arquivos que vocé deve escolher. O numero "305" ou "355"
denotam a rede conta vocé estara usando. Geralmente a maioria das
impressoras devem utilizar o "305" arquivos a menos que vocé esta fazendo um
trabalho muito detalhado nas telas de malha alta. Se vocé estiver inseguro,
selecione a "305" do arquivo. As letras "A" ou "M" denotar um automével ou de
imprensa manual. Entdo, se vocé tivesse uma prensa manual e estava usando
305 telas com tinta Wilflex, vocé deve selecionar o arquivo Prpl305m.api.

Drop-down lista CMYK na janela de espacos de trabalho novamente. Desta vez,
selecione Custom CMYK. Entrada os seguintes valores:

Dot Gain: 35% Standard
Separacéao Tipo: GCR
Black Generation: Light
Black Ink Limit: 85%
Limite de tinta Total: 250%
UCA Valor: 0%

Alterar Gray para Dot Gain 30%
Spot Mudar para Dot Gain 30%

Agora, as configuragdes de cores estdo corretas para a exibicdo mais precisa de
sua separacdo como eles vao imprimir em suas camisetas. Se vocé gostaria de
salvar todas essas configuracdes em um arquivo de modo que vocé pode
facilmente restaura-los em uma data posterior, antes de fechar a janela Color
Settings, selecione Salvar. Isto irda permitir que vocé salve um arquivo ". CSF"
arquivo que ira se lembrar de todos esses ajustes. Photoshop também ira
permitir que vocé digite uma descricdo detalhada das configuracdes de cores
(arquivo. CSF), que sera exibido quando carrega-las.

Uma Nota Sobre perfis de cores:

Na janela de configuracdes de cores, ha também uma sec¢éo sobre
gerenciamento de cores politicas que muitas pessoas perguntam sobre. Trata-se
de Photoshop perguntando o que vocé quer fazer o programa ao abrir arquivos
gue foram salvas em um perfil diferente - como os arquivos que vocé pode
receber de clientes que tém as configuracfes padrao ou arquivos que foram
salvos antes de alterar as configuragOes de cores. Dependendo dessas
configuracdes, o Photoshop pode perguntar o que vocé gostaria de fazer quando
vocé abre um arquivo - ou:

1. Para alterar o perfil para o seu perfil de espaco de trabalho (Apple RGB)
2. Use o perfil incorporado
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3. A cor nao gerenciar. Vocé vai querer sempre mudar o perfil para o seu perfil
de espaco de trabalho.

Secao 4 Arte Original e Ajustes no Photoshop

Ajuda. Dicas, e Problemas

Dicas de Escaneamento

Ajuda do Photoshop

Importando Arquivoes

Exportando Arquivoes

Mascaramento da Imagem

Executando ¢ Programa

Ajustes da Imagem

Balanco de Cores

Nitidez da Imagem

Sobre a Arte Original

Se a sua arte foi escaneada em um scanner plano, ha a probabilidade da
imagem precisar de ajustes. O Photoshop € uma excelente ferramenta para
edicdo e aperfeicoamento das imagens O T-Seps ira fornecer um excelente
conjunto de separacdes se vocé utilizar uma imagem de boa qualidade. Se vocé
for separar uma imagem de baixa resolugdo sem detalhes, vocé obtera 0 mesmo
nas separacoes.

O Programa tem uma excelente secdo de Ajuda que ira guiar vocé pelos pontos
mais importantes de escaneamento e manipulacédo de imagens.

Resolugéo da Imagem

Para desenhos gerais, a resolucdo (no tamanho final de impressao) de 250 a
300 dpi ira funcionar. Se a imagem possuir muito texto e figuras com cantos
vivos, a resolucéo de 250 a 300 dpi funcionara melhor. Tente evitar a
interpolacdo para uma resolugdo maior. Muitas vezes a interpolacdo pode
suavizar bordas nas areas de maior contraste e estas areas irdo se tornar
sombras sem detalhe na imagem final impressa.

Vocé NAO PODE modificar a resolucdo de umaimagem de cor indexada
depois de executar arotina.

Se vocé ndo estiver acostumado a fazer separacdes para tecidos, pode parecer
gue 200 dpi seja uma resolucéao insuficiente. Tenha em mente que geralmente

se imprime uma reticula de 55 a 65 linhas por polegada (21 a 26 linhas /cm) ao
invés das 133 a 175 linhas por polegada utilizadas na impresséao offset (52 a 70
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linhas /cm). Podemos trabalhar com resolu¢gbes muito baixas e ainda assim
obter bons resultados de impresséo final. Mesmo que a 200 dpi as bordas de
texto possam aparecer um pouco serrilhadas, estas bordas irdo fechar e parecer
mais lisas quando impressas no tecido.

Sobre Scanners

Scanners planos geralmente fazem a imagem ficar muito escura nas sombras e
médias, e fracas nas altas luzes. ApGs 0 escaneamento ser carregado no
Photoshop, clareie um pouco com um ligeiro ajuste na curva (Imagem / Ajustar /
Curvas) acentuando um pouco o0 meio das curvas

Balanco de Cores e Nitidez (Sharpening)

T-Sepst em rotinas internas de mel horia fAajuste
Estas podem ser utilizadas para melhorar a qualidade geral da imagem.
Consulte o manual do Phot-8hrthGoaphicowith os v2deo c

Adobe Ph odo ®-BihNefark International para mais informacgdes sobre
uso do Photoshop para melhoria da imagem. Muitos scanners planos poderao
render uma imagem mais suavizada que o original e as intensidades originais
das cores poderéo se perder.

Como o programa separa para um conjunto especifico de tintas, se possivel,
tente trabalhar com estas cores e crie dentro do Photoshop utilizando este
conjunto.

Importando Arquivos

Vocé pode utilizar arquivos que tenham sido criados no Adobe lllustrator, Corel
Draw, QuarkXpress ou Macromedia Freehand. Estes programas séo baseados
em vetores. Para exportar para o Photoshop, usar os formatos EPS, TIF ou
PSD.

Certifique-se de exportar destes programas com Suavizacao de corvas
desligada e resolucéo de 150 a 200 dpi. Se disponivel a opc¢éo, ajuste o
preenchimento de fontes para o maior nimero possivel. Arquivos devem ser
exportados como RGB, 16 bits ou mais cores

Tipos de Arquivo

O Photoshop suporta uma ampla variedade de tipos de arquivo incluindo TIF,
JPG, PSD, EPS, etc. Um arquivo JPG utiliza compressao, que faz perder
gualidade quando se abre e salva com nome diferente. Para enviar pela internet,
manter um backup, o formato serve, mas o melhor é trabalhar com o formato
nativo PSD do Photoshop. Arquivos salvos como PSD abrem e separam mais
rapido. Uma vez executada uma rotina de separacao, vocé TEM QUE salvar
como TIF ou PSD. Arquivos com canais Alfa do Photoshop ndo podem ser
salvos como JPG.

O Conceito a seguir & Muito Importante !

Duas Versdes da Arte

Se suas imagens forem aplicadas sobre tecidos claros e escuros, o T-Seps
precisara ver DUAS versdes da arte. A arte principal sera a que se destinar a
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fundo branco ou claro. A segunda verséo ter4 Preto ao redor da imagem para
parecer a impressao no fundo preto. Este é chamado Arquivo Mascarado.

[& Adobe Photoshop CS3 Bl VN oobox 2 =3 ol > |
File Edit Image Layer Select Filter View Window Help
T - T | impact v | Regular T et 3 ushp | [EEZES | W 2B O Workspace v
— [y »]
Tl Guatemala72-white.psd @ 66.7% (UNMASKED copy,..[ = || & |[ 23 | =X
m % | Layel Chag Pathy Actions x story | =
»s | About T-Seps ver 1.0 %
;::‘ S Q.‘! Resst Menus
= a2 Basic Instructions
A | ™ || Setup for Photoshop(r) 6.0-11.0 (CS4)
t[. Color Proof
Al Run Improve Color Balance
~, q
: Run Sharpen Image
&, || About Distressed Locks
&, (=] || Distressed Look tasked Only £
&, === | Distressed Look Unmasked Only
H, Distressed Look Both
4, About Simulated Process Color
A Run Simulated 3-Color+2 Whites
Q. Run Simulsted 5-Color+2 Whites
e Run Hot-Spit Transfer Seps
;9 . Optional Fiesh & Browns
= + Custom Spot Colors
Remove Biack from Underbase
k, Choke Underbase White
- Combining Two Channals
E3 < P Gombioing Charnals
2, About Real Process Color
W Run Process Color RGB to CMYK
«  Spot Colors/Bump Plates
LTRY . Process Final Display i
n Doc: 1.13M/1.33M

Se a imagem néo tiver uma tela ao redor, ou se vocé estiver separando
especificamente para fundo claro ou fundo escuro somente, carregue 0 mesmo
arquivo duas vezes.

Mascaramento da Imagem

Se a imagem for para

fundo claro, use o g ———e —
arquivo como estiver.
Se aimagem se destina
a fundo escuro
somente, (ou outra cor
de fundo) o Arquivo
TEM QUE ter uma tela
preta ao redor da
imagem, o que é
chamado Mascara.

' RN K

Existem diversas
maneiras de colocar
preto ao redor da
imagem. Primeiro, d
certifique-se que o T s : - s




arquivo principal tenha o tamanho correto e a imagem corrigida e pronta. A
seguir, duplique o arquivo - sera aguele que ira ser mascarado com preto e salvo
com um nome diferente.

& Adobe Photoshop €53

U S an d O Cam ad as File Edit Image Layer Select Filter View Window Help
A . oy . R () Yl Tolerance: 32 v ant-alas 7] Contiguous e M e
Se vocé estiver familiarizado com Sl SN < s

Camadas, ou se a imagem Jé contiver |m| B beer-white-72.psd @ 66.7% (RGB/S) = o

camadas, vocé podera simplesmente e
fazer a camada de fundo preto em uma
versao e branco na outra. Obviamente
estas camadass terdo de ser
Afachatadaso anSepss d

WRKPAS N IAND

Usando a Varinha Magica

A maneira mais facil de criar uma
mascara preta na imagem é
primeiramente mudar a cor de fundo na
caixa de ferramentas para Preto. A
seguir, selecione a Varinha Mégica e
ajuste as opcoes da ferramenta (Janela
/ Mostrar Opc0des) para 32 pixels (este
ndmero indica quantos pixels de cores

PONEEZ o AL

limite de selecdo de bordas). Se a
imagem tiver bordas suaves ou cores

LL_L

similares a ferramenta considera no '

muito claras mesclando com a area
externa, podera ser necessario reduzir este numero.

A sequir, clique na area branca ao redor da imagem com a varinha magica.
Assim que estiver selecionada a area, pressione a tecla Delete. Vocé tera
selecionado o branco ao redor da imagem e substituido com preto.

Se a varinha magica tiver selecionado muito ou area nédo suficiente das bordas
externas, mude o ajuste das tolerancias na paleta de Opc¢des. Certifiqgue-se de
salvar este arquivo com nome diferente para saber que é a versdo Mascarada.

Se preferir, vocé pode selecionar a area com a Varinha mégica e preencher com
a ferramenta balde na cor preta.

Trabalhe na copia

E sempre mais seguro trabalhar na copia da imagem. O programa nao ira
danificar ou modificar o arquivo mascarado (esté carregado, analisado e depois
fechado). O T-Seps adicionara canais ao arquivo principal. Estes canais podem
ser deletados se vocé quiser, mas por seguranca, trabalhe numa copia deste
arquivo. Muitas das rotinas de efeitos especiais criam automaticamente copias
do arquivo para a sua protecao.

Modo RGB e sem Camadas

A imagem deve estar em modo RGB e néo ter camadas antes de separar. Se

vocé tiver problemas com as separacgdes, confira se ndo ha camadas abertas.
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E importante notar que vocé pode sentir que vocé precisa para manter a
integridade do arquivo - o que significa para coincidir com a camisa de impressao
para que o cliente Ihe deu para trabalhar. A nossa abordagem é que vocé precisa
para nao ser timido sobre como melhorar o arquivo para que ele ira imprimir
brilhantes e nitidas. Sim, se existem cores-chave ou tons de pele criticos que nao
guero desviar muito longe ou tem o arquivo "brilho", com a saturagéo de cor. Use
seus instintos e dar ao cliente uma impresséo excelente!
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Secéo 5 Usandol-Seps

Escolhendo a melhor rotina para executar

Ha diversas maneiras e métodos que podem ser usados para separar uma arte.
Se a imagem se destina apenas para tecidos claros, pode ser separada como
cores reais de processo (CMYK), ou cores de processo simuladas, ou ainda
como cores indexadas. Se vocé nao tem familiaridade com estes processos,
pode ser dificil determinar qual o melhor método a usar.

As vezes, 0 método usado é determinado pelas especificagdes do cliente e estilo
da arte. A secédo seguinte ira ajudar na decisao correta. Como T-Seps é facil de
usar e rapido, vocé podera testar separar a imagem através de diversos
meétodos e analisar a saida para cada rotina. Existem secdes especificas deste
manual que detalham como utilizar cada método de separacao.

NOTA IMPORTANTE: E muito comum para novos usuarios de e-mail de
apoio apenas para perguntar que tipo de separacdo que deve ser
executado em uma determinada imagem. Desde T-Seps executa
separacOes tdo rapidamente, é recomendado que vocé tente pelo menos
um ou dois tipos diferentes e ver os resultados e tomar alguns minutos
para experimentar antes de contatar o suporte.

Cores de processo simuladas:

Este método funciona bem em fundos claros e escuros. Embora esta rotina crie
13 canais de cor, vocé pode descartar alguns - principalmente em fundos claros.
Se a imagem tiver muitas cores padrao como vermelhos, amarelos, azuis,
violetas, verdes e marrons, use esta rotina primeiro. De fato, mesmo sendo uma
rotina feita para imagens com muitas gradacdes de cor, vocé ficara surpreso
com o resultdo mesmo em imagens de cores spot.

Cores de processo simuladas também poderia se chamar tons de cores spot.
Como plastisoéis de uso geral sdo comuns, as imagens irdo imprimir com
cobertura e resistir melhor a lavagem do que cores de processo. Cores de
processo simuladas utilizam reticula de ponto eliptico.

Se estiver em duvida, tente Cores de Processo Simuladas PRIMEIRO.

A rotina Cores de Processo Simuladas da a maior liberdade e permite facil
eliminacdo de cores, combinacao de cores, reforco de cores e muito mais.

Cores de Processo - Conversédo de RBG para CMYK:

Se a imagem for bem fotorealistica e se destinar apenas a fundos claros ou
levemente coloridos, este podera ser o método a utilizar. Rendera um aspecto
mais suave na imagem e nao ira funcionar para impressédo em fundos escuros.
O programa cria uma cor de base e um branco de altas luzes, mais cores
adicionais se houver especificacdo Pantone ou cores problematicas - mas cores
de processo sobre base impressa em branco poderao parecer um pouco fracas.

Esta rotina deve ser utilizada onde o fotorealismo absoluto é requerido e onde se
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deseja alta fidelidade ao original. Impressfes de processo ndo sdo tao saturadas
como cores de processo simuladas e devido a alta contagem de fios da tela
serigrafica, tendem a ficar desbotadas quando lavadas. Cores de processo usam
reticula de pontos elipticos.

Cores indexadas:

Separacdes em Cores Indexadas sao 6timas para tecidos escuros e claros.
Imprimem facilmente e de forma consistente porque imprimem um ponto
estocéastico quadrado proximo de outro e ndo um ponto de reticula sobre outro.
Indexacdo funciona bem para inimeros tipos de arte. T-Seps oferece diversas
paletas de cores pré-preparadas para fazer a indexacao. Vocé pode escolher as
cores desejadas durante o processo de separacao.

Infelizmente, algumas imagens podem apresentar cores dominantes que nao
estejam nas listas pré-ajustadas das paletas fornecidas. Estas imagens néo irédo
separar corretamente. Outras imagens que tenham cores primarias
predominantes irdo separar excepcionalmente bem.

Se a suaimagem tem cores Pantoneéa especificas com gradacdes, vocé
deve executar a rotina Cores Indexadas Personalizadas.

Se vocé escolher suas proprias cores, isto pode requerer de 6 a 8 cores para
obter resultados fiéis. Geralmente, com as cores indexadas, quanto mais cores
melhor. Por isso, vocé pode querer executar a rotina Cores de Processo
Simuladas primeiro e executar depois a rotina Cores Indexadas para escolher o
melhor método.

Muito tem sido escrito sobre pontos quadrados e existe uma grande confusdo
sobre cor indexada. Pode ser um excelente método de reproducéo e também
deixar a desejar, se as cores nado forem as corretas. Mesmo se programas
concorrentes ensinem que pontos quadrados sejam superiores que outros
pontos de reticula, se tomarmos como exemplo todas as premiacdes por
qualidade na aplicacdo de impressao textil, 75% destas utilizaram reticulas
convencionais.

Se vocé executar a rotina de Cores Indexadas, vocé NAO TERA controle sobre
a imagem apo0s a separacdo.a menos que seja para designar outra cor de tinta
na tela na impressao ou rearranjar a sequéncia das cores. A rotina utiliza um
ponto de dispersao de pontos (estocastica) que é um mapa de bits e ndo uma
escala de cinzas.

Uma vez executada a rotina Cores Indexadas, a aplicacdo de curvas ou
eliminacédo de cores nado sera possivel porque uma rotina aplicou os
pontos lado alado e aimagem é como um quebra-cabecas. Cores
removidas aparecerdo como buracos na imagem.

Cores Spot:
A rotina de Cor Spot deve ser utilizada para desenhos simples que nao tenham

gradacodes. Cores Spot sdo melhores para softwares de ilustragéo vetorial como
Corel Draw ou Adobe lllustrator. A rotina Spot Color do T-Seps esta disponivel
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por causa daqueles trabalhos ocasionais que ja foram finalizados em um
programa baseado em pixels e ndo podem ser re-convertidos a vetores.

Funcionamento geral do programa
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Muito do programa é
projetado para separar conjuntos de cores especificas (além das rotlnas de
Cores Spot e Indexadas do usuéario). Isto € benéfico. Vocé ndo tera mais que
misturar cores especiais para cada trabalho.

Ao executar o programa sera Util ter a paleta de canais aberta (janelas / Mostrar
Canais) assim como a paleta de Acfes. Assim vocé pode acompanhar o
processo de separacoes.

Apenas aperte um Botao

Para executar uma rotina apenas aperte o botdo apropriado. Cada rotina inicia
com uma tela de ajuda que explica o que vai ocorrer e diz a vocé exatamente 0
gue fazer. O programa contém mais de 100 telas de ajuda. Na verdade, estas
telade ajudasdocomo um ma+h u ale 0fi on

E Muito IMPORTANTE ler estas telas de ajuda. Elas fornecem instrucdes
especificas que precisam ser compreendidas e seguidas.

Vocé vai iniciar 3 rotina de separacdes de cores de processo simuladas. Este
processo levard de 5 a 15 minutos dependendo do tamanho de seu arquivo e
velocidade do seu computador. O tamanho do arquivo ird crescer até 6 vézes
o tamanho original.

[ Continue ][ Stop ]

Sobre Cores de Proc, Simulaq
Executar Simuladas 9+2
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Cada tela de ajuda contém um ou ambos os botdes de parar e continuar, ou um
botdo de Parar. Se a tela tiver DOIS botGes e vocé apertar o botdo de parar,
vocé tera interrompido uma rotina no meio e havera a necessidade de
reinicializar os botdes (ver a se¢éo 3 - instalagéo e configuracao do programa.)

Formatos do Arquivo de Trabalho

Ao contrario dos Efeitos de bordas, ajustes de imagem e rotinas opcionais (tons
de pele e marrons), todas as demais rotinas comegam com a imagem
FECHADA, A rotina ira solicitar o nome do arquivo a ser aberto.

Os arquivos de trabalho TEM QUE estar em modo RGB e nao ter camadas.
Muitos chamados técnicos tem ocorrido porque 0s arquivos estavam em
CMYK ou tinham camadas n«o fAachatadas©o.

Sobre os Arquivos de Trabalho

Como visto na_sec¢éo 4 - Preparacao da Arte e Ajustes da Imagem, se os filmes
gerados se destinarem a tecido escuro e também a tecidos claros, vocé ira
necessitar ter DOIS Arquivos de Trabalho, Um deles deve ter uma tela branca
ao redor, e o outro deve ter uma tela preta ao redor. Esta ultima é chamada
arquivo mascarado. Se a imagem for ser utilizada apenas em tecido claro (Nao
necessita base de fundo nem branco de altas luzes) a versdo com tela branca é
tudo o que vocé precisa. Este assunto esta coberto na secdo 5 - Ajustes da arte
e da imagem.

Para o T-Seps funcionar corretamente, a imagem TEM QUE estar na resolucéo
final e ser ajustada para uma 6tima qualidade (faixa tonal, nitidez, etc) Se a
imagem estiver escura nos meios tons e sombras, aplique ajustes de curva de
tonalidades.

Abrindo Arquivos de Trabalho

Quando vocé pressionar um botdo de a¢ao, a rotina de separacdo comecara e
uma mensagem de ajuda informara que vocé precisa carregar a versao
mascarada primeiro.

O programa levara vocé para a tela de abrir arquivo do Photoshop para
selecionar o arquivo correto.

Assim que a versdo mascarada do arquivo estiver carregada, o0 programa criara
canais de branco para base de fundo e altas luzes.

O programa pedird para carregar o proOXimo arquivo.

Vocé sera novamente levado ao menu de abrir arquivo para selecionar o arquivo
adequado.

O T-Seps ira entdo separar as cores individuais, coloca-las na sequéncia de
impressao correta, colocar o nome da cor e nimero Pantonea em cada canal,
ajustar o ganho de ponto e interacédo das tintas, ajustar a opacidade de cada cor,
ajustar para a cor do tecido, e centenas de calculos, nos bastidores.
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Visualizando imagens natela

Apos ter executado uma rotina especifica, vocé precisara visualizar a imagem
para ver como ela ficard na impressdo. O Photoshop permite que vocé veja um
canal colocando um olho na caixa proxima da miniatura de cada canal. Se
apenas um canal tiver o olho proximo, a imagem sera em branco e preto no
monitor. Se mais de um canal tiver o olho, o Photoshop ird mostrar a imagem na
cor correta.

'ﬂ Guatemala72-Sample9Color.psd @ 85.4% (Underbase White/8) Channels x

> ik >

Ctri+1

Ctri+2

Ctrl+3

Ctri+4

Scarlet Red - Pantone(r... Ctrl+7

Blue - Pantone(r) 285 Ctrl+8

m

Purple - Pantone(r) 219  Ctrl+3

" | Lt. Blu= - Pantone(r) 305

Green - Pantone(r) 361

Gray - Pantons(r) 421

Brown - Pantone(r) 167

Highlight White

Black

Lo
1

85.3%% (& Doc: 1,.13M/5.26M | 3

Trabalhando com Canais

Vocé pode ter a visualizacdo de um s6 canal colocando o olho neste canal e
removendo dos outros. Se vocé quiser ajustar um canal especifico, este devera
ser selecionado.

N&o confunda SELECIONAR um canal com colocar um OLHO préximo da
miniatura e VISUALIZA-LO. Estes sdo comandos distintos. Vocé pode ter
diversos canais ajustados para visualizacao, e ter somente um selecionado para
ajuste.

Ajustando Canais individuais com Curvas de Tonalidade
Uma vez selecionado um canal, pode-se aplicar filtros, curvas, nitidez, apagar
areas e muito mais. Ha casos onde serédo necessarios retoques na imagem ou
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vocé podera decidir que uma cor ndo
esta suficientemente intensa e
corrigir.

Se a visualizagdo da imagem estiver
préxima do ideal mas falta algo, ndo
tenha medo de ajustar um ou mais
canais. Bons profissionais executam
0 programa primeiro e depois
trabalham as cores individuais. Vocé
pode clicar o canal da cor do tecido
e visualizar o resultado em
difierentes cores de fundo. Vocé
pode achar que uma imagem esta
boa para fundo preto, mas que em
fundo claro o canal do preto
necessita um reforgo.

N&o seja acanhado neste ponto. Teste aos extremos para identificar
necessidades de ajustes. O melhor lugar para comecar € na curva de tonalidade
(Imagem / Ajustar / Curvas). Ponha o cursor no centro da curva e arraste para
cima e para baixo.Se vocé tem os canais ajustados para visualizar mas apenas
o canal a ajustar selecionado, vocé ira visualizar o efeito do ajuste na imagem
inteira.

Movendo Canais para alterar a Ordem de Impresséao

Algumas imagens podem necessitar uma sequéncia de impresséo diferente da
gue o T-Seps recomenda. Simplesmente clique no nome do canal e arraste para
a posicao acima ou abaixo.

Mudando a cor do tecido

Vocé pode visualizar a imagem sobre uma cor de fundo diferente dando o duplo
clique no canal da cor do tecido e clicando no quadrado colorido. Isto ird abrir o
seletor de cores. Selecione a cor desjada e vocé vera a mudanca
imediatamente.

Deletando Canais
Canais que vocé nédo necessita podem ser eliminados arrastando o canal para a
lata de lixo na parte de baixo da paleta de canais.

Mudando o nome do canal

Vocé pode alterar o titulo do canal dando o duplo cligue no nome deste canal.
Esta facilidade permite que vocé inclua a sequéncia de impressao, contagem de
fios da tela e outras caracteristicas. Esta informacéo saird impressa nos filmes
de separacao.

Imprimindo uma prova em papel mesclando canais Spot

Uma caracteristica do Photoshop permite mesclar todos os canais de cores Spot
com a imagem RGB original e imprimir uma prova composta em papel.
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Para mesclar canais no Photoshop, selecione cada canal que deseja mesclar
(N&o esqueca de selecionar a cor do tecido) pressionando a tecla shift enquanto
clica em cada canal. Uma vez todos selecionados, va para a seta horizontal no
canto superior direito da paleta no menu de canais e selecione Mesclar canais
Spot. Todos os canais agora sdo parte da imagem RGB. Se vocé néo tiver
selecionado a cor do tecido, a imagem original RGB vai aparecer e alterar o
aspecto. Os canais sdo mesclados respeitando a ordem de impresséo e a cor do
tecido blogueia a imagem RGB original.

Certifique-se de trabalhar numa copia da imagem separada, porque uma vez
mesclada, a imagem se tornou composta e 0s canais individuais deixam de
existir.

Uma vez mesclada, vocé pode imprimir a imagem em uma inkjet para ter uma
prova de como vai ficar a imagem impressa final.
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Secéo 6 Simulacédo de Cores de Processo Em
Tecidos Claros e Escuros

Que sao Cores de Processo Simuladas?

Geralmente, cores de processo se referem a imagens fotorealisticas impressas
com as cores ciano, magenta, amarelo e preto (CMYK). Estas cores somente
funcionam para recompor imagens em fundo branco. O termo Cores de
Processo Simuladas se refere a imagens fotorealisticas que ndo utilizam CMYK.
Geralmente Cores de processo simuladas sdo construidas de cores spot
especificas e reticuladas. O efeito final parece com cores de processo, mas
olhando bem néo se trata de CMYK

Antigamente o Processo simulado se aplicava somente a tecidos escuros. Hoje
€ aplicado também a imagens a serem impressas em fundos claros com outras
cores de tintas.

A beleza das Cores de Processo Simuladas € que apresentam cores vibrantes
por utilizarem tintas de uso geral. Impressos com cores simuladas de processo
geralmente tem no minimo 6 cores e sendo para tecidos escuros tem quase
sempre um branco de Fundo e outro de Altas Luzes.

Antigamente, fazer separacdes para cores de processo simuladas requeria uma
boa compreensao do Photoshop e da serigrafia. O T-Seps mudou isto. Um
conjunto completo de separagdes pode ser feito em alguns minutos com bem
pouca intervencao do usuario.

Cor Simulada ou Cor Indexada?

Uma questdo comum € quando utilizar um processo ou 0 outro para uma
imagem. Cor Indexada ganhou popularidade porque é facil deixar o Photoshop
fazer as separacdes sem grande conhecimento do processo. Cores de processo
simuladas séo separacfes mais dificeis de fazer porque ha mais conhecimento
envolvido neste caso.

Cores de processo simuladas tem um aspecto mais suave nas gradacodes de cor
porque se trata de reticulacdo de uma cor ao invés de um pixel de tamanho
Gnico. Se a imagem for critica, utilize Simulacdo de Cores de Processo

Indexacdo tende a deixar a imagem com um aspecto granulado. Isto pode ser
adequado a certos tipos de imagem, mas pode ndo funcionar se vocé quiser
fotorealismo.

Agoraque vocétem T-Sepsf azendo o trabal ho fipesadoo

de cores de processo pode ser a melhor escolha para efeitos mais
fotorealisticos.

Conjunto especifico de cores
Para separar e imprimir mais facilmente, T-Seps foi projetado com um conjunto
de cores bem especifico. O programa ira analisar a imagem para estas cores e
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separar de acordo com o que encontrar. Ele também aplica curvas de tonalidade
e ajustes de niveis baseado na cor da tinta, quantidade de cobertura, ganho de
ponto esperado para cada cor e outros parametros especificos.

A vantagem do programa € que vocé pode eliminar cores desnecessérias e
reduzir a paleta de cores. O programa € projetado para gerar 13 cores
individuais mais cores opcionais de pele e marrom escuro.

Mesmo sem as matrizes para tons de pele, o T-Seps gera excelentes cores de
pele utilizando o amarelo e o vermelho... Se a imagem contiver areas
importantes ou grandes representando cores de pele, a separacao adicional
ajudara a melhorar a reproducéo.

A secdo seguinte tem uma lista do conjunto de tintas utilizadas. Diferentemente
da cor base que é de alta opacidade, o restante € um conjunto de cores bastante
basicas que pode ser encontrado em qualquer loja.

Conjunto de tintas T-Seps para Simulacao de Processo.
Telas sugeridas e sequéncia de cores (tintas plastisol).

. Branco super opaco 70-90cm fios /cm

. Amarelo Limao - Pantone® 102 110-140 fios /cm
. Vermelho Escarlate - Pantone® 185 110-140 fios /cm
. Azul Real - Pantone® 286 110-140 fios /cm

. Violeta - Pantone® 219 110-140 fios /cm

. Verde - Pantone® 361 110-140 fios /cm

. Azul Claro - Pantone® 311 110-140 fios /cm

. Cinza - Pantone® 421 110-140 fios /cm

. Marrom - Pantone® 167 110-140 fios /cm

10. Branco Detalhe - Multipropésito 70-90 fios /cm
11. Preto 110-140 fios /cm

OCO~NO O, WNE

* As cores salientadas séo ageulas usadas na rotina Cinco Cores mais Dois
Brancos.

Cores Opcionais Pele & Marrom

12. Pele Clara - Pantone® 475 110-140 fios/cm

13. Marrom escuro - Pantone® 161 110-140 fios/cm
14. Marrom meio - Pantone® 181 110-140 fios/cm
15. Laranja - Pantone® 150 110-140 fios/cm
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Executando Simulagéo de Processo

Para executar o programa, tenha duas versdes da arte, como mencionado.

Tenha as paletas de canais e acdes abertas, se houver lugar na tela. Nao se

impressione com a quantidade de botdes sob a rotina Simulacao de processo.

Mui tos destes s«o0 para efeitos especiais. O
Simula-«o de Processoo.

O programa construira 12 novos canais, incluindo um para a cor do tecido. Antes
de ficar em péanico...examine a imagem. Se for para fundo Preto, vocé nao
utilizara tinta preta, provavelmente. Se for para fundo Branco, provavelmente
vocé nao utilizara tinta branca (Talvez s6 o de altas luzes). Dedicando apenas
alguns segundos para eliminar cores desnecessarias, vocé notara que reduzir o
numero de cores néo é dificil.

ApOs o program ter sido executado, analise a imagem. Tente rearranjar as
sequéncias e se necessario selecione um canal especifico e aumente ou reduza
a intensidade das cores. Se vocé tiver um numero limitado de cabecas de
impressao, agora € a hora de determinar quais cores ndo sao necessarias ou
gue vocé possa prescindir. Use o icone do olho para ligar ou desligar a
visualizag&o do canal.
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